











Baumatic

Vsetky pracky predavané na trhu EU suU oznacené podla Specialneho
systému. Systém hodnoti energetickl Gcinnost od triedy A do triedy G
(trieda A znamena najlepsiu energetickd Ucinnost a trieda G znamena
najnizsiu energetickl uc¢innost). Vsetky pracky Baumatic st ohodnotené
triedou A ako z hladiska energie, tak z hfadiska U&innosti prania. Tiez
udinnost odstredovania vody nasich praciek ma velmi zaujimavy rozsah
vykonov od A do C.

MdZete usetrit Cas a energiu tak, Ze znizite ¢as Uplného pracieho cyklu na
40 minut. Jedna sa o rychly a pohodiny praci cyklus, ktory stéle zaistuje

skvelé vysledky. Tento program je navrhnuty hlavne pre pranie mierne
znecistenych odevov.

Specialny program rychleho prania

Odlozeny start

Ak si chcete vopred naprogramovat, aby praci cyklus zacal az za 12 hodin,
potom je funkcia odloZeného Startu tou spravnou volbou. Umozni vam
vyuzit vyhodné cenové tarify mimo $picku spotreby elektriny.

Otacky

V sortimente vyrobkov Baumatic ndjdete Siroky vyber pradiek s réznymi
otackami v rozmedzi od 1200 do 1400 otaciek za minutu. Maximalna
rychlost odstredovania je vyznacena symbolom.
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A Energeticka trieda

classia

A Energeticka trieda len pri prani

A Uginnost odstredenia
water,
extractionA~

A Energeticka trieda pri prani a pri suseni
fying
Class/A°

Bublinkovy efekt

Pri prani sa generuje cca 500 milionov vzduchovych bubliniek. Ich
pdsobenim v priebehu prania dochadza k nizSiemu poskodeniu bielizne
a zvySuje sa praci vykon.

Fuzzy logic

Systém Fuzzy logic automaticky kontroluje mnoZstvo pracieho prostriedku a
davkovanie vody v zavislosti na objeme pranej bielizne. Tato technoldgia sa
vyznacuje nizsou spotrebou energie a vacsou ohladuplnostou k Zivotnému
prostrediu.



KOMFORT A BEZPECE - PrACKYy Baumatic

Vstavany spotrebic¢ -.""'N-..“_

Pokial sa pripravujete na stavbu alebo renovaciu kuchyne, najlepSou l%l =
volbou mbze byt vstavany spotrebi¢. Vdaka vstavanej pracke alebo pracke I-E— EfE— _- i CJ'
so susiCkou Baumatic si moZete byt isty, Ze vas spotrebi¢ bude skvele L_,..---l" LLLE L

zakomponovany do kuchyne a poda vynikajuci vykon.

Y Lo
5 %

Bezpeé&nostny zamok @

Pracky Baumatic su vybavené funkciou bezpeénostného zamku, ktora

brani nahodnému otvoreniu dveri behom prania. Po skonéeni pracieho &
cyklu je potrebné pred otvorenim dveri pockat dve mindty, nez sa uvolni
bezpecnostny zamok.

Efekt priameho sprchovania bielizne

Pbsobenim odstredivej sily vznikajucej pri otacani bubna pracky dochadza
k opéatovnému pouzitiu vody nahromadenej v zasobniku. Vyslednym
efektom je dosiahnutie lepsich pracich vysledkov pri nizSej spotrebe vody
a pracieho prasku, ¢o je ohfaduplnejsie k zivotnému prostrediu.

Bubon z nerezovej ocele

VSetky bubny, pouzivané v prackach Baumatic, su zkonstruované z vysoko
kvalitnej nerezovej ocele. Jedna sa o mimoriadne pevny a trvanlivy material,
ktory je Setrny k pradiu a ktory zaisti dint Zivotnost s minimalnou tGdrzbou.

c:
@ACT

Antibakterialny povrch @

Specidiny povrch bubna pragky s obsahom neviditelnych Siastodiek striebra
Bezny systém Systém priameho pohonu motora pdsobi pri kontakte s bieliziiou ako filter, ktory pohlcuje baktérie pritomné
V pracom procese.

Otvaranie dveri o 180°

Otvaranie dveri o 180° zjednoduSuje vkladanie a vyberanie pradla zo
spotrebi¢a. Dvere moZete Uplne otvorit, takZe je zaistené maximalne pohodlie
aj pri vkladani velkého mnozstva pradia.

0

corog,
%,

Priamy pohon c

Motor, remer a remenica su spojené do jedného celku, ktory je pripevneny
priamo k bubnu pracky. Tato technolégia minimalizuje vibracie a hluk
a maximalizuje efektivne vyuZitie energie. S motorom pripevnenym priamo
k stredu bubnu je cely systém ovela stabilnejsi a vyvazenejsi.
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BWD1212

60 cm plne integrovana pracka so susi¢kou

12 pracich programov

3 susiace programy

Kapacita prania 6 kg

Kapacita susenia 3 kg

Maximalny pocet otacok: 1200 ot/min
Spotreba vody: 160 I/cyklus
Hlu¢nost: 50-72 dB

Regulécia poctu otacok a teploty
prostrednictvom tlacidla

Tlacidlo — extra plakanie

QOdlozeny start

LCD displej

Kontrola nevyvazenosti bielizne
Nerezovy bubon

Bezpec¢nostny zdmok na dvierkach
Ochrana proti preteceniu

Energeticka trieda pri prani A
Energeticka trieda pri prani a suseni C
(5,58 kW/cykKlus)

Uginnost prania A

Uginnost odstredenia B

Dizka cyklu: 210 min
Objem bubnu: 46 |

Rozmery v mm (v x § x h):
825 x 595 x 565

—
o ———
E
V predaji od maja 2009
S, 9010,
Ay B OO
BWR1206
[_NOVINKA]

60 cm plne integrovana pracka

15 pracich programov

Kapacita prania 6 kg

Maximalny pocet otacok: 1200 ot/min
Spotreba vody: 49 I/cyklus
Hiuénost: 54-71 dB

Regulécia poctu otacok a teploty
prostrednictvom tlacidla

2 tlacidla (extra plakanie, namacanie)
LCD displej

QOdlozeny start

Nerezovy bubon

Kontrola nevyvéazenosti bielizne
Ochrana proti preteceniu
Bezpec¢nostny zdmok na dvierkach
Nastavitelné nozicky

oY Lo, RET
o

ANGN
A B OU®EO

class ™ extraction

Energeticka trieda A
(1,14 kKW/cyklus)
Uginnost prania A
Uginnost odstredenia B

Dizka cyklu: 169 min
Objem bubnu: 46 |

Rozmery v mm (v x $ x h):
825 x 595 x 565
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60 cm volne stojaca pracka so susic¢kou

13 pracich programov

2 susiace programy

Kapacita prania 6 kg

Kapacita susenia 4 kg

Maximalny pocet otacok 1200 ot/min
Spotreba vody: 105 I/cyklus

Hlu¢nost: 63 - 76 dB

Elektronické ovladanie

Regulécia poctu otacok prostrednictvom
tlacidla

3 tlacidla (lahké Zehlenie, extra plakanie,
intenzivne pranie)

LCD displej

Ochrana proti nadmernej tvorbe peny
Ochrana proti preteceniu

Bezpec¢nostny zdmok na dvierkach

BW325SL - nerezovy vzhlad

Energeticka trieda len pri prani A
Energeticka trieda pri prani a suseni B
(4,85 kW/cykKlus)

Uginnost prania A

Uginnost odstredenia B

Dizka cyklu: 110 min
Objem bubnu: 49 |

Rozmery vmm (v x § x h):
850 x 590 x 550

V predaji od maja 2009

€V io, 9010y,

A A B 7N
classioy vl vt @ @

extraction

BFWE1470W

60 cm volne stojaca pracka

9 pracich programov

Kapacita prania 7 kg

Maximalny pocet otaéok 1400 ot/min
Spotreba vody: 49 I/cyklus

Hiuénost: 62 - 78 dB

Plynula regulacia poctu otacok a teploty
Priame pohéananie motoru

7 tlacidiel (zapnuté/vypnuté, Start/pauza,
teplota, otacky, volba programu, Uspora
Casu, odlozeny Sart)

LCD displej

Odlozeny start

Fuzzy logic

Kontrola nevyvéazenosti bielizne

Air Bubble Washing systém — praci systém

pomocou vzduchovych bubliniek
Antibakteridiny povrch bubna

30 cm plniaci otvor s moznostou otvérania

az do 180 °C
Bezpec¢nostny zdmok dvierok

e lo  (BACTE,

class  extraction

A0,

+ ¥ ":‘w@
LA AW

Energeticka trieda A+
(0,75 kW/cyklus)
Uginnost prania A
Uginnost odstredenia A

Dizka cyklu: 180 min
Objem bubnu: 68 |

Rozmery v mm (v x § x h):
850 x 600 x 540

azilog

oTop, T,
IOy, Tl
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Technické vykresy
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BWD1212
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Prislusenstvo

Prislusenstvo k riram, doskam a sporakom

BPS2 Pizza kamer

TELKIT Teleskopické vysuvy pre 60 cm rury (nie je mozné pouzivat sticasne s katalytickymi doskami)
TELAKIT  Teleskopické vysuvy pre TG1, MG1, SB1, B262SS, B272M a B275M-A

SCL2KIT  Katalytické dosky pre 60 cm rdry (nie je mozné pouZzivat sicasne s teleskopickymi vysuvmi)
BTGRID Obojstranna liatinova panvica

BTJS Spojovacia lista pre Domino dosky

PJS Spojovacia lista pre Pythagora Domino dosky

BT15.8 1.3 cm hiboky plech na peéenie s perforovanym okrajom z lahko &istitelného smaltu
BT31.8 3 cm hlboky plech na pecenie s perforovanym okrajom z fahko cistitefného smaltu
BT61.8 6 cm hiboky plech na pecenie s perforovanym okrajom z lahko Cistitelného smaltu

BT25.8 2,5 cm hlboky plech na pecenie pre BT2385SS a BT2365TCSS
BT90.8 2,5 cm hiboky plech na pecenie z lahko Cistitelného smaltu pre P901SS
LEC20002 Hlboky plech na pecenie pre velkokapacitné rary
LEC20003 Plytky plech na pecenie pre velkokapacitné rdry BPS2

Pizza kamen

Prislusenstvo k mikrovinnym riaram

BMK2SS  Nerezovy ramcek na zabudovanie pre BTM23.1SS, BTM25.1SS
BMK3SS  Nerezovy ramcek na zabudovanie pre BTM30SS

BBP3 Tanier na zapekanie pre PMC355SS a PMC352SS

GTR35 Skleneny plech na pecenie pre PMC355SS a PMC352SS

Nastenné panely

BSB6SS 60 cm nerezovy nastenny panel
BSB9SS 90 cm nerezovy nastenny panel
BSCBSS 60 cm nerezovy nastenny panel pre odsava¢ BT6.3GL
BSC9SS 90 cm nerezovy nastenny panel pre odsava¢ BT9.3GL

BSC9SS
PrisluSenstvo k odsavaéom par 90 cm nerezovy nastenny
panel pre odsavaé¢ BT9.3GL
CFC1 Uhlikovy filter pre CAN75.2ME
CFMA1 Uhlikovy filter pre CAN52.2ME

SCS13 Uhlikovy filter pre TG3, MG3, SB3, PI1SS, PI2SS a PI2GL
SCS14 Uhlikovy filter pre P14SS, P15SS, P25SS, P30SS, P31SS

SF11 Uhlikovy filter pre STD6.2W, STD6.2SS

ST1 Uhlikovy filter pre TELOGSS, F60.2SS, F90.2SS BFW132KIT

S1 Uhlikovy filter pre BT16.3SS, BT19.3SS, BT6.3GL, BT9.3GL, BT9.3BGL, BT85.1GL, Drevena poli¢ka
BTC6530SS, BTC9530SS, BTC6510GL, BUB76SS, BU976GL, BTC6750GL, BTC9750GL, pre BFW1328S(1Ks)
BTC6740SS, BTC9740SS r

SQ1 Uhlikovy filter pre ISL6SS L -

SQ2 Uhlikovy filter pre PTI9735SS, BTI9170GL

SCF13 Uhlikovy filter pre SEGRETO

10869 Uhlikovy filter pre AVELLINO

10868 Uhlikovy filter pre VINCI, TAVOLO Vetro

10898 Uhlikovy filter pre CARPI, MARINA

10862 Uhlikovy filter pre GLIDE, FL-650

CQ1Ss Dekorativny kryt kominu pre TG3, MG3, SB3
CQ3SS Dekorativny kryt kominu pre BU676GL, BU976GL

Prislusenstvo k vinotékam

BW18KIT  Sada drevenych policiek na 18 x 1 litrovych flia$ vina
BW24KIT  Sada drevenych poliCiek na 24 x 1 litrovych flia$ vina
BWA40KIT  Sada drevenych poli¢iek na 40 x 0,75 litrovych flias vina
BFW46KIT Drevena policka pre BFW46SS (1ks)

BFW132KIT Drevena poli¢ka pre BFW132SS (1ks)

Prislusenstvo k umyvac¢kam

DWD450SS Nerezové dvierka s povrchovou Upravou proti odtlackom prstov na BDW46 a BDW47

DWD600SS Nerezoveé dvierka s povrchovou Upravou proti odtlackom prstov na BDI681, BDI652, BDI6G33
DWSB00SS Nerezové dvierka s povrchovou Upravou proti odtlackom prstov na BDS670SS DWD600SS DWD450SS
DWS450SS Nerezoveé dvierka s povrchovou Upravou proti odtlackom prstov na BDS461SS Nerezové dvie

Nerezové dvi
s povrchovou U s povrchovou
odtlackom prstov

BDI652, BDI633

=P )
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Zarucné podmienky

BAUMATIC Zaruéné podmienky

Vazeny zdkaznik, dakujeme, Ze ste si vybrali spotrebi¢ znacky Baumatic.

Ak dojde k zavade, pokuste sa ju odstranit skontrolovanim, ¢i ste postupovali podfa pokynov uvedenych v navode na pouZitie. Pri kiipe spotrebica dokladne zvazte, aké viastnosti a funkcie
pozadujete. To, Ze spotrebi¢ nebude vyhovovat Vadim neskorsim narokom, neméze byt dévodom k reklamécii.

1. ZARUGNA DOBA, PLATNOST ZARUKY A INE USTANOVENIA

Pri dodrZani pokynov pre indtalaciu, obsluhu a UdrZbu ruéime, Ze vyrobok bude mat viastnosti stanovené prislusnymi technickymi podmienkami a normami a na spotrebi¢ bude poskytnuta
zdkonna zdruka po dobu 24 mesiacov pri kiipe tovaru pre sukromnu potrebu (§620 Obgianskeho zakonniku) alebo zmluvna zaruka po dobu 6 mesiacov, ak je kupujuci podnikatel — fyzicka
osoba a vyrobok kupuje pre podnikatelskd ¢innost alebo komeréné vyuZzitie (§429 Obchodného zakonniku).

Zéru¢na doba za¢ina difom predaja spotrebi¢a zakaznikovi. Ak ma spotrebic¢ uviest do prevadzky iny podnikatel nez predavajuci, zatne zaru¢na doba plynut az odo dila uvedenia spotrebica
do prevadzky ako ustanovuje § 621 Obcianského zakoniku, najneskér véak do 6 mesiacov od datumu predaja predavajucim.

Doba zaruky sa predlzuje o dobu od uplatnenia prava na zaru¢nu opravu u autorizovaného servisu do dria ukoncenia opravy spotrebica.

2. ZARUCNE OPRAVY

Tieto opravy prosim nahlasujte na bezplatnej servisnej linke Baumatic: 0800 112 511
Cez pracovné dni od 9.00 do 17.00 hod., alebo na www.baumatic.sk.
Tak isto na tychto kontaktoch je mozné nahlasit poZiadavku na Pozaruéni opravu spotrebica.

Prosime, aby ste mali pripravené po ruke nasledujice udaje:
e typ spotrebi¢a / model

¢ sériové éislo

¢ datum zakipenia spotrebica.

3. ZAKONNA ANI ZMLUVNA ZARUKA SA NEVZTAHUJE NA

vady spdsobené pouzivanim v rozpore s Navodom na obsluhu a pouzitie

vady spdsobené neodbornym uvedenim spotrebica do prevadzky /neodborna instalécia, ktora neodpoveda platnym normam a bezpecnostnym predpisom, neodbornou obsluhou a

udrzbou spotrebica, tak ako je uvedené v Navode na obsluhu a pouzitie

zéruka sa dalej nevztahuje na vady, ktoré boli spésobené nespravnym pouzivanim spotrebica, alebo jeho nadmernym zataZzovanim

zéruka sa taktiez nevztahuje na opotrebenie spotrebica spdsobené jeho beznym uZivanim

vady spdsobené poruchami alebo nedostatky v privodovych médiach, poskodenie statickou elektrinou, prepatim v elektrickej sieti

vady spdsobené vonkaj$imi vplyvmi, podkodenim pri preprave, stahovanim, inou manipuléciou, Zivelnymi udalostami

vady svetelnych zdrojov a odnimatelnych Castf zo skla alebo umelych hmat

vady spdsobené zdsahom tretej osoby

zastréky, poistky, Ziarovky, kryty na svetla, ozdobné diely, kéble, filtre a nadstavce, tlacitka, akékolvek gumové Casti, keramickeé, alebo sklenené povrchy, premacknuté, poskrabané alebo

natreté Casti

prislusenstvo, plechy na pecenie, madld, stojany na panvice, police, kryty a objimky na horaky, viozky do rary

e reklamdcie parametrov a vlastnosti spotrebi¢ov uvadzanych v produktovych katalégoch a propagacnych letéakoch (tlacové chyby) v ktorych je Specificky vyhradené nase pravo na zmenu
parametrov, ktoré nepodstatnym spésobom mézu menit chovanie spotrebica

Odporucame zakaznikom, aby v pripade reklamacie vstavaného spotrebi¢a mali k dispozicii doklady potvrdzujice odbornu inStalaciu spotrebica.

4. ZAVERECNE USTANOVENIE

Ako zaruénu opravu nie je mozné uplatiiovat nastavenie spotrebi¢a po jeho indtalacii. Tieto prace ma povinnost previest firma vykonavajlca indtaléciu spotrebica v ramci tychto prac. Vada,
ktora vznikla neodbornou montézou spotrebica je povazovana za vadu vyplyvajucu z nedodrzania pokynov pri inStalacii v Navode na obsluhu a pouZzitie, alebo inym neodbornym uvedenim
spotrebi¢a do prevadzky, bude povazovana za vadu montaze. Toto mdZe byt dévodom pre neuznanie reklamacie.

Podmienkou pre uplatnenie prava zo zaruky je predioZenie faktury (danového dokladu) ako dokladu o kipe spotrebica.

Oznacenim CE je zaru¢ené splnenie vSetkych zakonnych poziadavkov EU a vyrobky taktiez splfiuju poZiadavky a normy RoHS 2002/95/EC

5. UPOZORNENIE PRE SPOTREBITELA

Baumatic Slovakia, s.r.0. zaruCuje, Ze vyrobok je v okamihu jeho expedicie k zakaznikovy bez zavad a v sulade s uzavretou kupnou zmluvou. Baumatic dérazne doporucuje kupujucim

pri preberani tovaru skontrolovat, ¢i nie je poskodeny, ¢i je kompletny a ¢i je vydany darovy doklad a riadne vyplneny zaruény list. V pripade poskodenia tovaru je nutné o tomto ihned pri
preberani informovat dopravcu a spisat protokol o $kode, pripadne uviest vyhradu na dodaci list. Najneskor v lehote jedného tyZdia od prijatia zasielky o tomto informovat spolo¢nost
Baumatic. U skrytych zavad tovaru alebo u zavad tovaru, ktoré sa vykytnu v priebehu trvania zarucnej doby je nutné vykonat oznamenie okamzite po zisteni skrytej zavady. Mechanické
poskodenie spotrebita mdze byt dévodom pre neuznanie reklamécie. V pripade, Ze vysledkom reklaméacie bude vratenie vyrobku, zasle kupujlci poskodeny tovar spét v obale, ktory brani
poskodeniu vyrobku pri preprave.

Ekologicky poplatok za historicky elektroodpad

Chladenie Chladniéky kompresorové, absorbéné, kombinované s mraznickou, 16,60 €/500 Sk
monoklimatické, vinotéka (BWE41BL) a pod.

Velké dom. spotrebice Pracky, umyvacky riadu, pracky so susickou, vstavané rury, sporaky, 4,98 €/150 Sk
vinotéky (BW18BL, BW28BL), ohrievacie zasuvky, elektrické varné dosky,
odsavace par, mikrovinné rury, kavovary a pod.

Odsavace par do 10kg (TEL0O6SS, CAN75.2SS, STD6.2SS/W), elektrické 1,33 €/40 Sk
dvojplatni¢ky

Stredné dom. spotrebice Gril, fritéza a pod. 0,20 €/6 Sk

Konverzny kurz 30,1260 Sk/1 €
Ku véetkym elektrickym spotrebiéom je nutné pripoéitat ekologicky poplatok za historicky elektroodpad, ktorého vy$ku najdete v tejto tabulke.

S ohladom na neustale zlep$ovanie vyrobkov Baumatic si vyhradzujeme pravo menit vyrobky a ich ceny bez predchadzajiceho upozornenia.
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Legenda

Farebné prevedenie spotrebicov

Cervena

OranZova

ZIta

Nerezova ocel

Cierna

Biela

Rustikélna med

Pieskova

Grafitova Cierna

Strieborna

Zrkadlové sklo

Zrkadlové sklo s ram¢ekom

Dekorativne sklo

Dekorativne sklo s ramcekom

Nerezové ocel a sklo

1
|

Nerezova ocel a zrkadlové sklo

Cierna a dymové sklo

Cierna a sklo

i



Poznamky:
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BAUMATIC GROUP
AUSTRALIA
BELGICKO

CESKA REPUBLIKA
CINA

HOLANDSKO
HONG KONG
JUZNA AFRIKA
LUXEMBURSKO
NEMECKO

NOVY ZELAND
SLOVENSKO
TALIANSKO

VELKA BRITANIA

WORLDWIDE
BIELORUSKO
BOSNA A HERCEGOVINA
BULHARSKO
CYPRUS

DANSKO

EGYPT

EKVADOR
FAERSKE OSTROVY
FILIPINY

FINSKO
FRANCUZKO
GRUZINSKO

INDIA
IRAN
iRSKO
ISLAND
IZRAEL
LIBANON
LITVA
LOTYSSKO
MADARSKO
MALAJZIA
MALTA
NIGERIA

NORSKO

PAKISTAN

PORTUGALSKO

RUMUNSKO

RUSKO

SAUDSKA ARABIA

SPOJENE ARABSKE EMIRATY
SPANIELSKO

SVEDSKO

TAIWAN

www.baumatic.com

Spokojnost zarucena

BAUMATIC SLOVAKIA s.r.o. | Skultétyho 1 | 831 04 Bratislava 3 | Slovensko

T: +421 255 640 618 | F: +421 255 640 616 | baumatic@baumatic.sk | www.baumatic.sk

Servis | T:+421800 112 511

| servis@baumatic.sk
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